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KAN‑therm MINI

Батерия 10,8 V 1,5 Ah

Зарядно 
устройство 230V

Нов KAN-therm инструмент MINI за изграждане на 
инсталации в еднофамилни къщи ∅ 16–32 mm

•	 Малък, лек, удобен с бързо зареждане – оборудван с 2 батерии 

•	 Батерии, съвместими с инструменти ultraLINE!

•	 Практична линийка за измерване върху корпуса на куфарчето

•	 Въртящата се на 360° глава гарантира удобен достъп до фитинга с инструмента

U челюсти

Пластмасово куфарче 
с практична линийка 
за измерване върху 

корпуса
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Инструменти REMS

Пресов инструмент  
Eco Press

Пресови челюсти „U или TH” 
профил 16-40 mm

Пресови челюсти „TH”  
профил 50-63 mm

Електрически пресов инструмент  
Power-Press SE

Акумулаторен пресов инструмент  
Aku-Press

Акумулаторен пресов инструмент 
ACO 103

Акумулаторен пресов инструмент  
ACO 203XL

Инструменти NOVOPRESS

Пресови челюсти PB1 „U или 
TH” профил 16-32 mm

Пресови челюсти PB2 „U или 
TH” профил 16-40 mm

ZB 203 адаптор 50 и 63 mm

Пресови челюсти PB2 „U или 
TH” профил 16-40 mm

Втулка Snap On „TH” профил 50 и 63 mm

Електрически пресов 
инструмент EFP203

Електрически пресов инструмент  
Power-Press ACCPress ACC
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Универсални калибратори (многодиаметърни): 
16/20/25-26 mm, 25-26/32/40 mm, 50/63 mm. 
В случай на фитинги ultraPRESS 16-32 mm не се 
изисква калибриране, но улеснява монтажа.

Инструменти за предварителна обработка на тръби със 
слой от алуминий

Инструменти за калибриране и скосяване на тръби

За тръби с диаметър 16-32 mm си струва 
да се препоръчат удобните и подходящи 
ножици с пистолетна ръкохватка.

За тръби с диаметър 16-63 mm 
използвайте ролков тръборез.

Външна пружина 
16-26 mm.

Вътрешна пружина
16-26 mm.

Пресови фитинги KAN-therm по отношение на наличните диаметри, 
затягащи профили и метод на подготовка на тръбите

Дизайн на 
съединителя Диапазон на диаметъра Затягащ 

профил

Метод на обработка на тръбите
калибриране на 
диаметъра скосяване на ръбове

KAN‑therm ultraPRESS

Цвят на
дистанционния 
пръстен

16

U или TH

не не

20 не не

25 препоръчва се не

26 C или TH препоръчва се не

32 U или TH препоръчва се не

40 U или TH да да

50 TH да да

63 да daTH

Инструменти за профилиране на тръби със слой от 
алуминий
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Монтаж
Бързина, комфорт и безопасност
Плътните и сигурни връзки в системата KAN-therm ultraPRESS се осъществяват чрез затягане на 

стоманен пръстен върху тръба и фитинг.

За изготвяне на връзките се използват лесни за използване и универсални инструменти. Връзките не 

изискват допълнителни уплътнения като ленти или кълчища (уплътняване с кълчища).

Системата KAN-therm ultraPRESS е проектирана на принципа „бърз монтаж – дълготраен ефект“, което 

позволява измеримо ускоряване на инвестициите и довършителните работи.

Благодарение на уникалния дизайн на елементите, монтажът на системата KAN-therm ultraPRESS 

е изключително лесен, бърз и преди всичко безопасен.

01 02Рязане на тръбата 
с пистолетни или 
ролкови ножици.

Профилиране на тръба 
с пружина. 03 04

05 06

Поставете тръбата във 
фитинга доколкото 
е възможно.

Поставяне на затягащата 
челюст върху фитинга.

Стартиране на пресовото 
движение и пресоване 
на съединението.

Отваряне и отстраняване на 
челюстта от фитинга. Връзката 
е готова за изпитване за теч.
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Най-доброто доказателство 
за най-високо качество са 
множеството реализирани 
проекти в различни сектори 
на строителната индустрия

Въпреки факта, че не се виждат ежедневно, инсталациите, изготвени 
в системата KAN-therm, работят безупречно в най-големите жилищни 
комплекси, в обществени сгради, еднофамилни къщи, спортни 
и развлекателни съоръжения, както и в индустриални халета и фабрики 
повече от 20 години.

Системата KAN-therm ultraPRESS е идеално решение както за нови инвестиции, така и за реновирани 

сгради, поради което може да се намери и в най-старите исторически сгради, както и в монументи 

и религиозни сгради.



Multisystem KAN‑therm
Цялостна многофункционална инсталационна система, състояща се от най-съвременни, 
взаимно допълващи се технически решения за тръбни водоразпределителни инсталации, 
отоплителни инсталации, както и технологични и пожарогасителни инсталации.

www.kan‑therm.com BG 23/11  9737094181

ultraLINE

ultraPRESS

PP 

Steel

Inox

Groove

Copper , Copper Gas

PowerPress

Sprinkler

Повърхностно отопление и охлаждане 
Автоматизация на управлението

Football
Instalacje stadionowe

Кутии и разпределители


